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» Ειδικός σχεδιασμός
α) για ευρύ φάσμα
εφαρμογών
β) μοναδικό στην
ευρωπαϊκή αγορά.

» Αθόρυβη λειτουργία.
» Κατασκευασμένο από ένα

κομμάτι λαμαρίνας.
»
» Εξαιρετική αντοχή στις

δυσμενείς συνθήκες χωρίς
επιπλέον ακριβό εξοπλισμό.

» Υψηλή απόδοση
θερμομόνωσης και
ηχομόνωσης.

» Μοναδική ποιότητα βαφής
λόγω της επικάλυψης με
ηλεκτροστατική πούδρα, η
οποία προσδίδει μεγάλη
αντοχή στη χρήση.

» Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
στην ίδια τιμή.

» Δυνατότητα για παράθυρα
και περσίδες εξαερισμού.

1.1.  Διπλό Προφίλ 
με μόνωση
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1. Διπλό προφίλ με μόνωση - Προδιαγραφές

* Τα πραγματικά χρώματα μπορεί να διαφέρουν

Μέγιστο μήκος παραγωγής  
- Ηλεκτροστατική βαφή1

Προφίλ

Ύψος/Βήμα - mm

Πάχος - mm

Μέγιστο μήκος παραγωγής  
- Γαλβανιζέ

Βάρος  kg/m

Ασφαλής Λειτουργία
Δυνάμεις Λειτουργίας

Ανεμοπίεση

Ελάχιστη διάμετρος άξονα
Παράθυρα/ Περσίδες

1 Χρωματολόγιο διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος (σελ12)
2 EN 717-1
3 EN 10077-2:2012

Πιστοποίηση σύμφωνα με:
     EN 13241-1:2003+

Τεμάχια /m

Πυκνότητα Πολυουρεθάνης
Ηχομόνωση2

Θερμική Αγωγιμότητα3

CB1 - Λαμαρίνας CB2 - Αλουμινίου

105/91
11
0,4

1,05

12m

12m

Φ159

57kg/m3 (±2kg/m3)
R~21dB

Up [W/(m2K)] 4,46

105/91
11
0,4

0,45

-

m

Φ1 9

57kg/m3 (±2kg/m3)

Up [W/(m2K)] 4,46
R~21dB

~4pcs/ lm ~4pcs/ lm

 CB2 - Διπλό Αλουμινίου CB1 - Διπλό Λαμαρίνας



Διπλό παράθυρο πλέξιγκλας 
(130x60mm), για φυσικό 
φωτισμό.

Βάρος: 0,049 kg/σετ

Κώδ. είδους: W13060

Παράθυρα 
& Περσίδες

Παράθυρα

Φλάντζα στεγανοποίησης για 
διπλά παράθυρα και περσίδες 
εξαερισμού.

Βάρος: 0,011 kg/τεμ

Φλάντζα

Περσίδες 
Εξαερισμού
Περσίδες εξαερισμού από διπλό 
πλέξιγκλας (134x64mm)
για φυσικό αερισμό.

Βάρος: 0,042 kg/σετ

Κώδ. είδους: 

Κώδ. είδους: F12050
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600

64

Παράθυρα πλέξιγκλας 
(150x60mm) σε προφίλ 
διέλασης αλουμινίου ES1 
(40502), για φυσικό φωτισμό.

Βάρος: 0,024 kg/τεμ

Κώδ. είδους: W15060

Παράθυρα

Εξαερσιμός

Διάτρητες μεταλλικές σχάρες 
με οπές 3 mm, για φυσικό 
εξαερισμό, τοποθετημένες σε 
προφίλ διέλασης αλουμινίου 
ES1 (40502).

* Ειδικό προϊόν. Παρακαλούμε επικοινωνήστε 
μαζί μας για την κατασκευή

Παράθυρα

Παράθυρα πλέξιγκλας 
(600x64mm) σε προφίλ 
διέλασης αλουμινίου ES1 
(40502), όταν απαιτείται 
πρόσθετος φυσικός φωτισμός.
Βάρος: 0,113 kg/τεμ

Κώδ. είδους: W

Πρφίλ Αλουμινίου (για 
τοποθέτηση παραθύρων)

Βάρος: 1,0 Kg/m

Μήκος: 5,0 -5,5-6,0-6,5-7,0-10m  
(Φυσικό, Λευκό ή Ηλεκτροστατική βαφή)

Προφίλ Αλουμινίου 
Διέλασης ES1

Κώδ. είδους:  ES1  (40502)



Πλαστικές τάπες που 
τοποθετούνται στα δύο 
άκρα κάθε  δεύτερου 
φύλλου.

Βάρος: 0,015kg/τεμ

Πλαστικές Τάπες

Κώδ. είδους:  TL12D

Πλαστικές τάπες που 
τοποθετούνται στα δύο 
άκρα κάθε φύλλου. 

Βάρος: 0,030kg/τεμ

* απαραίτητα όταν
τοποθετούνται αγκύρια
στο ρολό.

Πλαστικές Τάπες 
για Αγκύρια “Τ”

Κώδ. είδους: TL12DH

Εξαρτήματα

Πλαστικές τάπες που 
τοποθετούνται στα δύο 
άκρα κάθε φύλλου.

Βάρος: 0,008 kg/τεμ

Πλαστικές Τάπες 
για Προφίλ 
Αλουμινίου 

Κώδ. είδους: TL12AL 
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Κατωκάσι Αλουμινίου:
- Εώς 10m φυσικό
- Εώς 9m Ηλεκτροστατική Βαφή
Βάρος:
1,17kg/m Φυσικό
1,2kg/m Ηλεκτροστατική Βαφή

Κώδ. είδους:  40503

Μεταλλική ενίσχυση από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα.
Ύψος: 105mm
Διαστάσεις: 105x105x1mm
Βάρος: 2kg/m

Κώδ. είδους: V105

Ενίσχυση  “V”

Κατωκάσι 
Αλουμινίου

Πλαστική τάπα για 
ενίσχυση “V” 105

Βάρος: 0,016 kg/τεμ

Τάπα για  
Ενίσχυση  “V”

Κώδ. είδους: PC105

Προφίλ “U” 
Βάρος: 0,54kg/m
Διαστάσεις: 15x15x1,5mm

Κώδ. είδους: BU15



Τοποθετείται και στις 
δύο πλευρές του 
μεγάλου πλέξιγκλας 
παραθύρου.

Βάρος: 0,019 Kg/τεμ

Κώδ. είδους: W50064S

Τερματικό λάστιχο
Βάρος: 0,45 Kg/m

Τερματικό Λάστιχο
(Βασική επιλογή)

Κώδ. είδους: TR376

Βάση για μεγάλο 
παράθυρο (πλαστική)

Τερματικό Λάστιχο
για optosensor. 

Βάρος: 0,40kg/m

Τερματικό Λάστιχο
για optosensor

Κώδ. είδους: TR400
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a) 26mm για το διπλό
προφίλ.
b) 55m για το κατωκάσι
Βάρος:   0,08kg/τεμ

Αγκύρια 
Αλουμινίου

Α

Α

Β

Β

Α

Α

Β

Β

Art. Code : SC

Τιράντες

Τιράντες στερέωσης 
του ρολού στον άξονα.

Βάρος: 0,113 kg/τεμ

   0,17kg/τεμ

 a: 40505N
b: 40505NB

Γλυσιέρα για 
αγκύριο 40505
Κώδ. είδους: PSH
Κωδ. τιμολ: 24.800.13.00139

Κώδ. είδους: 40519N 
Κωδ. τιμολ: 24.700.70.00644

Μονόπλευρο 
Αγκύριο 26mm

Βάρος: 0,05 kg/τεμ

Κώδ. είδους: TL12DH1 
Κωδ. τιμολ: 24.800.13.00145

Πλαστική τάπα 
διπλού προφίλ για 
αγκύριο 40519N

Βάρος: 0,043 kg/τεμ



RAL - 9016

RAL - 9002 RAL - 9006

RAL - 9007

RAL - 1013 RAL - 3000 RAL - 5010

RAL - 6005 RAL - 8014

RAL - 8017

RAL - 7015

RAL - 9016RAL - 9006RAL - 9002

* Η παλέτα χρωμάτων είναι μόνο για αναφορά.
Τα πραγματικά χρώματα μπορεί να διαφέρουν.

** Περισσότερα χρώματα διαθέσιμα    
     κατόπιν αιτήματος.

Ηλεκτροστατική Βαφή

Προβαμμένα

Γαλβανιζέ

Χρώματα
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RAL - 1013 RAL - 3000 RAL - 5010

RAL - 6005 RAL - 7001

RAL - 8017 RAL - 9002 RAL - 9016

RAL - 7015

Golden 
oak

Dark
oak

Γαλβανιζέ

Πλαστικοποιημένα Χρώματα

Γαλβανιζέ

*** Τα πλαστικοποιημένα χρώματα
παραδίδονται μόνο κατά παραγγελία 
και έχουν χρόνο παράδοσης
ενός μήνα.



» Μονό προφίλ
γαλβανισμένης
ατσαλολαμαρίνας ή
αλουμινίου

» Γαλβάνισμα
» Ποικιλία Σχεδίων
» Ευρύ φάσμα χρωμάτων

RAL

1.2.  Μονά  
          Προφίλ 
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1. B113 Παστόρε  -  Προδιαγραφές

Μέγιστο μήκος παραγωγής 
- Ηλεκτροστατική Βαφή1

Προφίλ

Ύψος/Βήμα - mm

Πάχος - mm

Μέγιστο μήκος παραγωγής 
- Γαλβανιζέ

Βάρος  kg/m

Ασφαλής Λειτουργία
Operating Forces

Ανεμοπίεση

Ελάχιστη διάμετρος άξονα
Παράθυρα/ Περσίδες*

Χρωματολόγιο διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος (σελ 26)

Πιστοποίηση σύμφωνα με:
     EN 13241-1:2003

Τεμάχια /m
128,5/113

8,85
0,8/1,0/1,2

1,15/1,43/1,72

12m

9m

Φ159

128,5/113
8,85

0,8/1,0
0,99/1,22

12m

9m

Φ159

* Σε συνδυασμό με το Β113C Παστόρε Καμπύλο.

Τυφλό Διάτρητο

5pcs/lm 5pcs/lm

B113 - Παστόρε



B113C Παστόρε Καμπύλο

Χρωματολόγιο διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος (σελ 26)

Πιστοποίηση σύμφωνα με:
     EN 13241-1:2003

2. B113C Παστόρε Καμπύλο -  Προδιαγραφές

Μέγιστο μήκος παραγωγής 
- Ηλεκτροστατική Βαφή1

Προφίλ

Ύψος/Βήμα - mm

Πάχος - mm

Μέγιστο μήκος παραγωγής 
- Γαλβανιζέ

Βάρος  kg/m

Ασφαλής Λειτουργία
Operating Forces

Ανεμοπίεση

Ελάχιστη διάμετρος άξονα
Παράθυρα/ Περσίδες

Τεμάχια /m
128,5/113

8,85
0,8/1,0/1,2

1,15/1,43/1,72

12m

9m

Φ159

128,5/113
8,85

0,8/1,0
0,99/1,22

12m

9m

Φ159

Τυφλό Διάτρητο

5pcs/lm 5pcs/lm
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B71- Αντιτεμπέστα

Χρωματολόγιο διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος (σελ 26)

Πιστοποίηση σύμφωνα με:
     EN 13241-1:2003

3. B71 Αντιτεμπέστα -  Προδιαγραφές

Μέγιστο μήκος παραγωγής 
- Ηλεκτροστατική Βαφή1

Ύψος/Βήμα - mm

Πάχος - mm

Μέγιστο μήκος παραγωγής 
- Γαλβανιζέ

Ασφαλής Λειτουργία
Operating Forces

Ανεμοπίεση

Ελάχιστη διάμετρος άξονα
Παράθυρα/ Περσίδες*

82,5/71
14,08

0,8/1,0/1,2
0,85/1,06/1,28

12m

9m

Φ159

82,5/71
14,08

0,8/1,0
0,67/0,83

12m

9m

Φ159

* Σε συνδυασμό με το Β113C Παστόρε Καμπύλο.

Προφίλ

Βάρος  kg/m

Τυφλό Διάτρητο

5pcs/lm 5pcs/lm

Τεμάχια /m



4. B95 Αντιτεμπέστα Ατσαλολαμαρίνας-  Προδιαγραφές

Μέγιστο μήκος παραγωγής 
- Ηλεκτροστατική Βαφή1

Προφίλ

Ύψος/Βήμα - mm

Πάχος - mm

Μέγιστο μήκος παραγωγής 
- Γαλβανιζέ

Βάρος  kg/m

Ασφαλής Λειτουργία
Operating Forces

Ανεμοπίεση

Ελάχιστη διάμετρος άξονα
Παράθυρα/ Περσίδες*

Χρωματολόγιο διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος (σελ 26)

Πιστοποίηση σύμφωνα με:
     EN 13241-1:2003

Τεμάχια /m
104/95
10,52

0,8/1,0/1,2
0,98/1,23/1,48

12m

9m

Φ159

104/95
10,52

0,8/1,0
0,76/0,94

12m

9m

5pcs/lm
Φ159

5pcs/lm

* Σε συνδυασμό με το Β113C Παστόρε Καμπύλο.

Τυφλό Διάτρητο

B95 - Αντιτεμπέστα
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5. B95 Αντιτεμπέστα Αλουμινίου -  Προδιαγραφές

Μέγιστο μήκος παραγωγής 
- Ηλεκτροστατική Βαφή1

Προφίλ

Ύψος/Βήμα - mm

Πάχος - mm

Μέγιστο μήκος παραγωγής 
- Γαλβανιζέ

Βάρος  kg/m

Ασφαλής Λειτουργία
Operating Forces

Ανεμοπίεση

Ελάχιστη διάμετρος άξονα
Παράθυρα/ Περσίδες*

Χρωματολόγιο διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος (σελ 26)

Πιστοποίηση σύμφωνα με:
     EN 13241-1:2003

Τεμάχια /m
104/95
10,52

1,0
0,405

12m

9m

Φ159

104/95
10,52

1,0
0,360

12m

9m

5pcs/lm
Φ159

5pcs/lm

* Σε συνδυασμό με το Β113 Παστόρε Καμπύλο.

Τυφλό Διάτρητο

B95 - Αντιτεμπέστα Αλουμινίου



Παράθυρα 
& Περσίδες

Παράθυρα πλέξιγκλας 
(128x56mm), για φυσικό 
φωτισμό.
Τοποθετούνται μόνο στο 
καμπύλο προφίλ B113C το 
οποίο με τη σειρά του μπορεί 
να συνδυαστεί με οποιοδήποτε 
από τα υπόλοιπα προφίλ.

Βάρος: 0,016 kg/τεμ

Παράθυρα

Κώδ. είδους: W12856

Τοποθετείται και στις 
δύο πλευρές του 
μεγάλου πλέξιγκλας 
παραθύρου (600x64).

Βάρος: 0,019 Kg/τεμ
Κώδ. είδους: W50064S

Βάση στερέωσης
για μεγάλο παράθυρο
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600

64

Κώδ. είδους: W15060

Παράθυρα πλέξιγκλας 
(150x60mm) σε προφίλ 
διέλασης αλουμινίου ES1 
(40502), για φυσικό φωτισμό.

Βάρος: 0,024 kg/τεμ

Παράθυρα

Παράθυρα

Παράθυρα πλέξιγκλας 
(600x64mm) σε προφίλ 
διέλασης αλουμινίου ES1 
(40502), όταν απαιτείται 
πρόσθετος φυσικός φωτισμός.
Βάρος: 0,113 kg/τεμ

Κώδ. είδους: 

Διάτρητες σχάρες

Διάτρητες μεταλλικές σχάρες 
με οπές 3 mm, για φυσικό 
εξαερισμό, τοποθετημένες σε 
προφίλ διέλασης αλουμινίου 
ES1 (40502).

* Ειδικό προϊόν. Παρακαλούμε επικοινωνήστε 
μαζί μας για την κατασκευή

Προφίλ Αλουμινίου 
Διέλασης ES1

Πρφίλ Αλουμινίου (για 
τοποθέτηση παραθύρων)

Βάρος: 1,0 Kg/m

Μήκος: 5,0 -5,5-6,0-6,5-7,0-10m 
(Φυσικό, Λευκό ή παλέτα ηλεκτροστατικής

βαφής)

Κώδ. είδους: 40502



Πλαστικές τάπες που 
τοποθετούνται στα δύο 
άκρα κάθε  δεύτερου 
φύλλου.

Weight: 0,014 kg/τεμ

Πλαστική Τάπα 
για B113C 
καμπύλο

Κώδ. είδους:  TL12PC

Πλαστικές τάπες που 
τοποθετούνται στα δύο 
άκρα κάθε  δεύτερου 
φύλλου. 

Βάρος: 0,012 kg/τεμ

Πλαστική Τάπα 
για B113 

Κώδ. είδους: TL12P

Εξαρτήματα

Πλαστικές τάπες που 
τοποθετούνται στα δύο 
άκρα κάθε  δεύτερου 
φύλλου.

Βάρος: 0,014 kg/τεμ

Πλαστική Τάπα 
για Β95

Κώδ. είδους: TL12AB
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Πλαστικές Τάπες 
για Προφίλ 
Αλουμινίου ES1

Πλαστικές τάπες που 
τοποθετούνται στα δύο 
άκρα κάθε φύλλου.

Βάρος: 0,008 kg/τεμ

Κώδ.  

Πλαστικές τάπες που 
τοποθετούνται στα δύο 
άκρα κάθε  δεύτερου 
φύλλου.

Βάρος: 0,012 kg/τεμ

Πλαστική Τάπα 
για Β71

Κώδ. είδους: TL12A

Πλαστική τάπα για 
ενίσχυση “V” 105

Βάρος: 0,016 kg/τεμ

Τάπα για  
Ενίσχυση  “V”

Κώδ. είδους: PC105



Τερματικό λάστιχο 

Βάρος: 0,45 Kg/m

Τερματικό Λάστιχο
(Βασική επιλογή)

Κώδ. είδους: TR376

Τερματικό Λάστιχο
για optosensor. 

Βάρος: 0,40kg/m

Τερματικό Λάστιχο
για optosensor

Κώδ. είδους: TR400

Τιράντες στερέωσης 
του ρολού στον άξονα.

Βάρος: 0,113 kg/τεμ

Art. Code : SC

Τιράντες
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Κατωκάσι Αλουμινίου:
- Εώς 10m φυσικό
- Εώς 9m Ηλεκτροστατική Βαφή 
Βάρος:
1,17kg/m Φυσικό
1,2kg/m Ηλεκτροστατική Βαφή

Κώδ. είδους:  40503

Κατωκάσι 
Αλουμινίου

Μεταλλική ενίσχυση από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα.
Ύψος: 105mm
Διαστάσεις: 105x105x1mm
Βάρος: 2kg/m

Κώδ. είδους: V105

Ενίσχυση  “V”

Προφίλ “U” 
Βάρος: 0,54kg/m
Διαστάσεις: 15x15x1,5mm

Κώδ. είδους: BU15

a) 26mm για το διπλό
προφίλ.
b) 55m για το κατωκάσι
Βάρος:  0,08kg/τεμ

Αγκύρια 
Αλουμινίου “Τ”

Α

Α

Β

Β

Α

Α

Β

Β

   0,17kg/τεμ

Art. Code a: 40505N
b: 40505NB

Γλυσιέρα για 
αγκύριο 40505
Κώδ. είδους: PSH
Κωδ. τιμολ: 24.800.13.00139



RAL-1013 RAL-1015 RAL-1021

RAL-2004 RAL-3000 RAL-3004

RAL-5002 RAL-5010 RAL-5012

RAL-6001 RAL-6005 RAL-6009

Χρώματα Χρωματολόγιο
Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής με εξαιρετική 
αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και εξαιρετική διατήρηση 
χρώματος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις όλων των μεγάλων 
ευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών προτύπων BS EN 12206: 2004 PART I, 
QUALICOAT CLASS I και GSB.

*Η παλέτα χρωμάτων είναι μόνο για αναφορά. Τα πραγματικά χρώματα μπορεί να διαφέρουν.
** Περισσότερα χρώματα διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.



RAL-7001 RAL-7011 RAL-7015

RAL-7035 RAL-7038 RAL-8003

RAL-8014 RAL-8017 RAL-8024

RAL-9002 RAL-9005 RAL-9006

RAL-9007 RAL-9016
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Γαλβανιζέ



1. 3. DB - Διπλό Προφίλ
Ατσαλολαμαρίνας

» Διπλό προφίλ
γαλβανισμένης εν θερμώ
ατσαλολαμαρίνας

» Γαλβάνισμα
» Ευρύ φάσμα χρωμάτων

RAL
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DB - Διπλό Προφίλ
Ατσαλολαμαρίνας

1. DB - Διπλό προφίλ λαμαρίνας - Προδιαγραφές

Μέγιστο μήκος παραγωγής 
- Ηλεκτροστατική Βαφή1

Προφίλ

Ύψος/Βήμα - mm

Πάχος - mm

Μέγιστο μήκος παραγωγής 
- Γαλβανιζέ

Βάρος  kg/m

Ελάχιστη διάμετρος άξονα

Χρωματολόγιο διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος (σελ 31)

Πιστοποίηση σύμφωνα με:
     EN 13241-1:2003

Τεμάχια /m

Τυφλό

129,7/113
8,5

0,8/ 1,0
2,3/ 2,88

12m

9m

Φ159

Ασφαλής Λειτουργία
Operating Forces

Ανεμοπίεση
Φ159
Φ159



Πλαστική τάπα για 
ενίσχυση “V” 105

Βάρος: 0,016 kg/τεμ

Τάπα για  
Ενίσχυση  “V”

Κώδ. είδους: PC105

Τιράντες στερέωσης 
του ρολού στον άξονα.

Βάρος: 0,113 kg/τεμ

Τιράντες

Εξαρτήματα

Art. Code : SC

Κώδ. είδους: TL12OD

Πλαστική Τάπα

Βάρος: 0,033 kg/τεμ



3131331

Μεταλλική ενίσχυση από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα.
Ύψος: 105mm
Διαστάσεις: 105x105x1mm
Βάρος: 2kg/m

Ενίσχυση  “V”

Κώδ. είδους: V105

Art. Code : BB40G

Κατωκάσι

Βάρος: 1,7 kg/m

a) 26mm για το διπλό
προφίλ.
b) 55m για το κατωκάσι
Βάρος:  0,08kg/τεμ

   0,17kg/τεμ

Αγκύρια 
Αλουμινίου “Τ”

Art. Code a: 40505N
b: 40505NB

Γλυσιέρα για 
αγκύριο 40505
Κώδ. είδους: PSH
Κωδ. τιμολ: 
24.800.13.00139

ΑΒΑ

Β



Τερματικό 
Λάστιχο

Κώδ. είδους: G0011

Κώδ. είδους: BB3020

Βάρος: 0,5 kg/m

Προφίλ για 
Κατωκάσι

Διαστάσεις: 30x20x1,5mm
Βάρος:   kg/m
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RAL-1013 RAL-1015 RAL-1021

RAL-2004 RAL-3000 RAL-3004

RAL-5002 RAL-5010 RAL-5012

RAL-6001 RAL-6005 RAL-6009

Χρώματα Χρωματολόγιο
Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής με εξαιρετική 
αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και εξαιρετική διατήρηση 
χρώματος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις όλων των μεγάλων 
ευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών προτύπων BS EN 12206: 2004 PART I, 
QUALICOAT CLASS I και GSB.

*Η παλέτα χρωμάτων είναι μόνο για αναφορά. Τα πραγματικά χρώματα μπορεί να διαφέρουν.
** Περισσότερα χρώματα διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
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RAL-7001 RAL-7011 RAL-7015

RAL-7035 RAL-7038 RAL-8003

RAL-8014 RAL-8017 RAL-8024

RAL-9002 RAL-9005 RAL-9006

RAL-9007 RAL-9016

35335

Γαλβανιζέ



1. Οδηγός  “Ω” με χείλος - Προδιαγραφές

Οδηγός “Ω” με χείλος

Art. Code

Διαστάσεις

Πάχος Λαμαρίνας

Υλικό

GSPW - 80

2mm
Γαλβανισμένη  

Ατσαλολαμαρίνα

80x80mm

GSPW - 110

2mm
Γαλβανισμένη  

Ατσαλολαμαρίνα

110x80mm

2. Οδηγοί

Μέγιστο μήκος

Διαστ. Τρύπας (Μεγ/Μικρή)
12m 12m

Απόσταση Τρυπών

Άλλες επιλογές Ηλεκτροστατική βαφή Ηλεκτροστατική βαφή

27mm/ 10mm 27mm/ 10mm

500mm 500mm

Βάρος 4,7 kg /m 5,5 kg/m
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2. Οδηγός “Ω” - Προδιαγραφές

Οδηγός “Ω”

Art. Code

Διαστάσεις

Πάχος Λαμαρίνας

Υλικό

G60G

1,5mm
Γαλβανισμένη  

Ατσαλολαμαρίνα

60x80mm

G80G

2 mm
Γαλβανισμένη  

Ατσαλολαμαρίνα

80x80mm

Μέγιστο μήκος 5m 5m

Άλλες επιλογές Ηλεκτροστατική βαφή Ηλεκτροστατική βαφή

Βάρος 2,5 kg /m 4 kg/m

Διαστ. Τρύπας (Μεγ/Μικρή)

Απόσταση Τρυπών -

-

-

-



3. Guide “Omega” - Specifications

Οδηγός “Ω”

Art. Code G100G

2 mm
Γαλβανισμένη  

Ατσαλολαμαρίνα

100x80mm

G120G

2 mm
Γαλβανισμένη  

Ατσαλολαμαρίνα

120x80mm

5m 5m
Ηλεκτροστατική βαφή Ηλεκτροστατική βαφή

4,5 kg /m 5,6 kg/m

-

-

-

-

Διαστάσεις

Πάχος Λαμαρίνας

Υλικό

Μέγιστο μήκος

Άλλες επιλογές

Βάρος

Διαστ. Τρύπας (Μεγ/Μικρή)

Απόσταση Τρυπών
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Κωδικός:  T238GP

Art. Code

4. Σημαίες - Προδαγραφές

Σημαία

Διαστάσεις

Πάχος

Υλικό

FL40GIND

3mm
Γαλβανισμένη  

Ατσαλολαμαρίνα

400x400mm

Άλλες Επιλογές Ηλεκτροστατική βαφή

FL45GIND

Γαλβανισμένη  
Ατσαλολαμαρίνα

450x450mm

Ηλεκτροστατική βαφή

FL50GIND

Γαλβανισμένη  
Ατσαλολαμαρίνα

500x500mm

Ηλεκτροστατική βαφή

FL55GIND

3mm
Γαλβανισμένη  

Ατσαλολαμαρίνα

550x550mm

Ηλεκτροστατική βαφή

3mm 3mm

Βάρος 8,2 kg/ζευγ. 9,6 kg/ζευγ. 11,8 kg/ζευγ. 14,4 kg/ζευγ.



5. Βάση Μεγάλη - Προδιαγραφές

Βάση

Βάση Μεγάλη
Βάρος: 15,4 kg/τεμ
Βάρος Ρολού: εώς 1400kg

Κώδ. είδους: SUPB-GK
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Βάση

Κωδικός:  T238GP

Βάση 1/7

Βάρος: 9,6 kg/τεμ
Βάρος Ρολού:  εώς 800kg

Κώδ. είδους: SUPR17

Κωδικός:  T238GP

Βάση 1/5

Βάρος: 5,3 kg/τεμ
Βάρος Ρολού: εώς 500 kg

Κώδ. είδους: SUPR15



Χρησιμοποιείται για την 
στήριξη των οδηγών 
στον τοίχο

Βάρος: 0,73 kg/τεμ

Κώδ. είδους: SUPPORT-N

Βοηθά το ρολό να 
γλυστρά μέσα στον οδηγό 
κατά την κάθοδό του.

Βάρος: 0,065 kg/ζευγ.

Art. Code : IN11

Λάστιχο Οδηγού

Λάστιχο 
στεγανοποίησης για τον 
οδηγό ¨Ω¨ με χείλος. 

Βάρος: 0,215 kg/m

Κώδ. είδους: 1085 - 450
1085 - 500
1085 - 550
1085 - 600
1085 - 700

Στήριγμα Οδηγού

Γλυσιέρα

Εξαρτήματα
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Λάστιχο Οδηγού

Λάστιχο για τους 
οδηγούς ¨Ω¨ 

Βάρος: 0,42kg/m

Κώδ. είδους: SP 1

Μήκος: 3m
Βάρος: 0,870 kg

Κώδ. είδους:  STAL3000

Βουρτσάκι



RAL-1013 RAL-1015 RAL-1021

RAL-2004 RAL-3000 RAL-3004

RAL-5002 RAL-5010 RAL-5012

RAL-6001 RAL-6005 RAL-6009

Χρώματα Χρωματολόγιο
Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής με εξαιρετική 
αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και εξαιρετική διατήρηση 
χρώματος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις όλων των μεγάλων 
ευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών προτύπων BS EN 12206: 2004 PART I, 
QUALICOAT CLASS I και GSB.

*Η παλέτα χρωμάτων είναι μόνο για αναφορά. Τα πραγματικά χρώματα μπορεί να διαφέρουν.
** Περισσότερα χρώματα διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
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RAL-7001 RAL-7011 RAL-7015

RAL-7035 RAL-7038 RAL-8003

RAL-8014 RAL-8017 RAL-8024

RAL-9002 RAL-9005 RAL-9006

RAL-9007 RAL-9016

45445

Γαλβανιζέ



Άξονας

Διάμετρος

Πάχος

Βάρος

BB-133

4mm

12,8 kg/m

ø133

BB-159

4mm

15,3 kg/m

ø159

BB-193

4 mm

18,7 kg/m

ø193

BB-219

5-6mm

26,4 - 31,6 kg/m

ø219

 Άξονας (σε διάμετρο ø159- 4,0 mm). Διατίθεται επίσης σε διάμετρο
ø133/193/220 σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης. Έχουν 
φλαντζωτά ακραξόνια (και τις δύο πλευρές) που συγκολλούνται στον 
άξονα του ρολού για επιπλέον στήριξη.

Βιομηχανικοί Άξονες

3. Άξονες

Τιράντες στερέωσης 
του ρολού στον άξονα.

Βάρος: 0,113 kg/τεμ

Art. Code : SC

Τιράντες

BB-168

4mm

16,2 kg/m

ø168
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L =ΜήκοςW = Πάχος

Ακραξόνιο

Μήκος Πάχος

mm mm

mm mm

mm mm

mm



Μετώπη

4. Κουτί &
Μετώπη

Διαστάσεις

Πάχος

Υλικό

FRAME 400

1mm

Γαλβανισμένη  
Ατσαλολαμαρίνα

400x30mm

Άλλες Επιλογές Ηλεκτροστατική βαφή

FRAME 450

Γαλβανισμένη  
Ατσαλολαμαρίνα

450x30mm

Ηλεκτροστατική βαφή

FRAME 500

Γαλβανισμένη  
Ατσαλολαμαρίνα

500x30mm

Ηλεκτροστατική βαφή

1mm 1mm

Βάρος 4 kg/m 4,4 kg/m 4,8 kg/m

1. Μετώπη - Προδιαγραφές

Σημ: κουτί για κινητήρα μπορεί να κατασκευασθεί μόνον κατά περίπτωση και κατόπιν ζήτησης

Art. Code
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Κουτί Δύο Πλευρών

BOX 400

1mm

Γαλβανισμένη  
Ατσαλολαμαρίνα

400x400mm

Ηλεκτροστατική βαφή

BOX 450

Γαλβανισμένη  
Ατσαλολαμαρίνα

450x450mm

Ηλεκτροστατική βαφή

BOX 500

Γαλβανισμένη  
Ατσαλολαμαρίνα

500x500mm

Ηλεκτροστατική βαφή

1mm 1mm
7,2 kg/m 8 kg/m 8,8 kg/m

2. Κουτί Δύο Πλευρών - Προδιαγραφές

Σημ: κουτί για κινητήρα μπορεί να κατασκευασθεί μόνον κατά περίπτωση και κατόπιν ζήτησης

Art. Code

Διαστάσεις

Πάχος

Υλικό

Άλλες Επιλογές

Βάρος



Κουτί Τριών Πλευρών

BOX 400

1mm

Γαλβανισμένη  
Ατσαλολαμαρίνα

400x400mm

Ηλεκτροστατική βαφή

BOX 450

Γαλβανισμένη  
Ατσαλολαμαρίνα

450x450mm

Ηλεκτροστατική βαφή

BOX 500

Γαλβανισμένη  
Ατσαλολαμαρίνα

500x500mm

Ηλεκτροστατική βαφή

1mm 1mm
10,5 kg/m 11,5 kg/m 12,8 kg/m

3. Κουτί Τριών Πλευρών - Προδιαγραφές

Art. Code

Διαστάσεις

Πάχος

Υλικό

Άλλες Επιλογές

Βάρος

Σημ: κουτί για κινητήρα μπορεί να κατασκευασθεί μόνον κατά περίπτωση και κατόπιν ζήτησης





 2018


